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Votre partenaire pour toute  
solution de façade 
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La gamme étendue de   

   
Préstations de notre maison 

 
Ideée 

 
• exposition permanente  
• conseillers techniques  

 
Phase conceptuelle 

 
• faisabilité  

• solution idéale standard ou spécifique à l'objet 

• devis spécifique 

  
  Planification détaillée 
 

• test d'arrachage d'ancrage de consoles 

• calculs statiques 

• calculation de valeur U 

• solution optimisée se rapportant à l'objet 

• extrait du matériel 
• disposition sous-construction 

 
  Exécution 
 

• plans de montage 

• découpage optimisés 

• livraison en 24 heures 

• instruction de montage 

• accompagnement du chantier 

 
et de plus 

 
• modèles de façades sur demande 

• exemples de façades à votre disposition 

• formations sur système Wagner 
• membre ASTF et APSFV 
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Sous-constructions de façade 
Systèmes Standard pour revêtements suivantes:

métal fib. cimentcéram. diversesmat.plast.

• Ceraion  
• Kera Twin  
• Creaton 
• Kelton 
• Mirage 
• Marazzi 
• Imola 
• Buchtal 
• MBK 
 

• Sto 
Verotec 

• H6 Kera 
• Perlite 
• Bois 
• Verre 
• Dölken 
• Marmorit 
• Pierre nat. 
 
 

• KME 
• VM 
• Rheinzink 
• Montana 
• Forge 
• Allega 
• Rynolds 
• Renson 
 
 

• Eternit 
• Cemfor  
• Cembonit  
• Sil 
• Fulgurit 
• Rockpanel 
 
 
 
 

grès 

• Mirage 
• Marazzi 
• Imola 
• Rahk 

 
 

 
 
 
 

• Resoplan 
• Meg Print 
• Trespa 
• Max  
• Perstorp 
• Prodema 
• Swissfiber 
• Argolit 
• Scobalit 
• Parklex 
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             janvier 2011 
 

Wagner System, type <<WDK>> Phoenix H 
application horizontale 

Dépôt de brevet européen n° 09.405 181.0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physique du bâtiment 
 

Groupe systèmes: ultime sans pont thermique 
Sous-construction horizontale 

minimal bon très bon de premier 
ordre Classe énergétique [W/(m2*K)] 

U ≤ 0.25 U ≤ 0.20 U ≤ 0.15  U ≤ 0.10 
Isolation thermique     Épaisseur de couche d'isolation mm 

Minéral Lambda 0.032  - 120 140 - 180 200 - 300 
Système Matériau EH/m2 Avancement de console mm, ajustage + 25 mm 

<<WDK>> Phoenix H PRV/alu 1.7 - 140 140 - 180 200 - 300 
 
Application 
 

Profils porteurs Fixation revêtement Hauteurs de bâtiment 

vertical horizontal visible invisible jusqu'à 22 m dès 22 m 

 ■ ■  ■  
Toutes les données sont indicatives
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Description du système  
 

- Le système <<WDK>> Phoenix horizontal est la première et unique sous-construction de 
façade sans pont thermique. Un calcul architectural homogène peut être effectué de la 
sorte. 

 
- <<WDK>> Phoenix horizontal a un domaine d'engagement opérationnel important. Le sys-

tème est le plus fréquemment combiné avec un lattis bois vertical. Selon la hauteur du bâ-
timent, il est possible de faire appel à des profils verticaux à la place du lattis bois.  

 
- Dans les ouvrages Minergie®, Minergie-P® et assainissements de bâtiments devant réali-

ser une économie de chaleur maximale avec une faible épaisseur de structure, il s'agit du 
domaine d'engagement idéal pour <<WDK>> Phoenix horizontal. Des distances de sus-
pension dès 140-400 mm sont optimales pour ce système et il est ainsi possible d'obtenir le 
maximum en termes d'efficience d'isolation. 

 
- <<WDK>> Phoenix horizontal permet la conception de bâtiments à trois étages sans mesu-

res supplémentaires de protection contre les incendies. À partir du 4e étage jusqu'à la li-
mite des immeubles-tours, des lignes de retenue de sécurité sont montées en fonction des 
exigences statiques. 

 
- Les abouts horizontaux de profils sont réalisés par défaut avec des liaisons de profils, à 

l'origine des moments entre les consoles (distance entre consoles mm *.02). 
 
 
Disposition 
Situation de départ pour données 
 

Structure porteuse Ancrage 
VRd Kn 

Poids revêtement
kg/m2 

Pression du 
vent 

Kn/m2 
Succion du vent

Kn/m2 

Brique  1.7 20.0 0.7 0.9 
(Le coefficient d'arrachage d'ancrages d'entreprises tierces est à contrôler)  
 
Disposition standard pour avancements de consoles   
 

Avancement de 
console 

Distance entre 
consoles 

Distance entre les 
profils Désignation 

mm mm mm 
<<WDK>> Phoenix H 140 -240 1000 1000 

La statique de l'ancrage sur la structure porteuse en briques est à contrôler à partir d'avances de console de 220 mm. 
 
Matériau 
 

Console Profils Éléments de fixation 

Alu Acier  
Alu/zinc PRV Inox Alu Acier 

Alu/zinc Inox Alu Acier  
Alu/zinc Inox 

■  ■  ■     ■ 
Toutes les données sont indicatives 
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                 janvier 2011 
Wagner System type <<Rapido>> H 

application horizontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physique du bâtiment 
 

Groupe systèmes: standard classique 
Sous-construction horizontale 

minimal bon très bon de premier 
ordre Classe énergétique [W/(m2*K)] 

U ≤ 0.25 U ≤ 0.20 U ≤ 0.15  U ≤ 0.10 
Isolation thermique     Epaisseur de couche d'isolation mm 

Minéral Lambda 0.032  - 160 - 180 200 - 260 - 
Système Matériau EH/m2 Avancement console mm, ajustage + 25 mm 

<<Rapido>>H Alu 1.7 -  160 -180 200 -260 - 
 
 
Application 
 

Profils porteurs Fixation revêtement Hauteurs de bâtiment 

vertical horizontal visible invisible jusqu'à 22 m dès 22 m 

 ■ ■  ■  
Toutes les données sont indicatives 
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Description du système  
 
- La sous-construction de façade type << Rapido>> H se prête à une application horizontale. 

Le système est le plus fréquemment combiné avec un lattis bois vertical et peut ainsi être 
utilisé jusqu'à la limite d'immeuble-tour. En engagement dans le domaine immeuble-tour, 
les profils porteurs de plaques sont exécutés en métal.   

 
- Le système <<Rapido>> H est utilisé comme ligne de sécurité de retenue dans le système 

<<WDK>>. 
 

- Les consoles <<Rapido>> H conviennent dans l'engagement de systèmes <<Connect>>.   
 

- Le système <<Rapido>> H se prête aux isolations thermiques de 160 mm à 260 mm 
d'épaisseur. 

 
- Les abouts horizontaux de profils sont réalisés par défaut avec des liaisons de profils, à 

l'origine des moments entre les consoles (distance entre consoles mm *.02). 
 

- Les éléments de découplage thermique <<TEK>> minimisent les ponts thermiques ponc-
tuels.  

 
 
Disposition 
Situation de départ pour données 
 

Structure porteuse Ancrage 
VRd Kn 

Poids revêtement
kg/m2 

Pression du 
vent 

Kn/m2 
Succion du vent

Kn/m2 

Brique  1.7 20.0 0.7 0.9 
(Le coefficient d'arrachage d'ancrages d'entreprises tierces est à contrôler)   
 
Disposition standard pour avancements de consoles  
  

Avancement de 
console 

Distance entre 
consoles 

Distance entre les 
profils Désignation 

mm mm mm 
<<Rapido>> H 160 -260 1000 1000 

La statique et les ancrages sont à contrôler avant utilisation. 
 

Matériau 
 

Console Profils Éléments de fixation 

Alu Acier  
Alu/zinc PRV Inox Alu Acier 

Alu/zinc Inox Alu Acier  
Alu/zinc Inox 

■    ■     ■ 
Toutes les données sont indicatives 
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                 Janvier 2011 
Wagner System type <<WSK>> Bois/Métal 

application horizontale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physique du bâtiment 
 

Groupe systèmes: standard classique 
Sous-construction horizontale  

minimal bon très bon de premier 
ordre Classe énergétique [W/(m2*K)] 

U ≤ 0.25 U ≤ 0.20 U ≤ 0.15  U ≤ 0.10 
Isolation thermique      Épaisseur d'isolation mm 

Minéral Lambda 0.032  60 -120 140 - 160 180 - 200 - 
Système Matériau EH/m2 Avancement de console mm, ajustage + 25 mm 

<<WSK>> 
Acier  

Alu/zingué 1.7 60 - 120  140 -160 180 - 200 - 
 
 
Application 
 

Profils porteurs Fixation revêtement Hauteurs du bâtiment 

vertical horizontal visible invisible jusqu'à 22 m dés 22 m 

 ■ ■  ■  
Toutes les données sont indicatives 
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Description du système  
 

-  La sous-construction de façade type << WSK>> se prête à une application horizontale. 
Le système est le plus fréquemment combiné avec un lattis bois vertical. Selon la hauteur 
du bâtiment, il est possible de faire appel à des profils horizontaux alu ou galvalume à la 
place du lattis bois.   

 
- Le système <<WSK>> se prête aux isolation thermiques de 60 mm à 220 mm 

d'épaisseur. 
 

-   Le poids propre da la façade est transmis sur la surface d'appui de la console (16 cm2) et 
augmente la sécurité statique.  

 
- Les plaques de joint sont montées de manière standard sur la console et ne nécessitent 

pas d'éléments de fixation supplémentaire. 
 
- Les éléments de découplage thermique <<TEK>> sont pré-assemblées sur les consoles.  

 
 
Disposition 
Situation de départ pour données 
 

Structure porteuse Ancrage 
VRd Kn 

Poids revêtement 
kg/m2 

Pression du 
vent 

Kn/m2 
Succion du vent 

Kn/m2 

Brique  1.7 20.0 0.7 0.9 
(Le coefficient d'arrachage d'ancrages d'entreprises tierces est à contrôler)  
 
Disposition standard pour avancement de consoles  
  

Avancement de 
console 

Distance entre 
consoles 

Distance entre les 
profils Désignation 

mm mm mm 
<<WSK>>  60 - 160 1000 1000 

<<WSK>>  180 - 200 750 1000 
La statique et les ancrages sont à contrôler avant utilisation 

 
Matériau 
 

Console Profils Éléments de fixation 

Alu Acier  
Alu/zinc PRV Inox Alu Acier 

Alu/zinc Inox Alu Acier  
Alu/zinc Inox 

■ ■   ■ ■   ■ ■ 
Toutes les donneés sont indicatives 
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Janvier 2011 
Wagner System type <<MinTop>> Vis d'ajustage 

 
 

Nouveau système avec tête d'ajustage à rotation libre  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Physique du bâtiment 
 

Groupe systèmes: standard classique 
Sous-construction horizontale  

minimal bon très bon de premier 
ordre Classe énergétique [W/(m2*K)] 

U ≤ 0.25 U ≤ 0.20 U ≤ 0.15  U ≤ 0.10 
Isolation thermique     Épaisseur de couche d'isolation mm 

Minéral Lambda 0.032  100 120 -140 160 - 200 220 - 300 
Système Matériau EH/m2 Longueur de vis mm, ajustage + 15 mm 

<<MinTop>>    Acier zingué 2.7 218  238-258 278-318 338-418 
 
Application 
 

Profils porteurs Fixation revêtement Hauteurs de bâtiment 

vertical horizontal visble invisible jusqu'à 22 m dés 22 m 

 ■ ■  ■  
Toutes les données sont indicatives 
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Description du système 
  

- Le système type <<MinTop>> Vis d'ajustage est utilisé ponctuellement dans la sous-
construction de façade. Il est composé de paires de vis disposées en V et de vis individu-
elles. La tête d'ajustage est conçue pour un engagement dans le bois. En fonction de l'uti-
lisation, des profils métalliques horizontaux sont visés pour contreventement. 

 
- <<MinTop>> Vis d'ajustage est conçue pour les applications dans les supports béton, 

maçonnerie et charpentes en bois. Le système convient aux contructions bois/métal. 
 

- Son domaine idéal d'engagement se situe dans la réfection de façades compactes et de 
bâtiments faisant appel à des isolants thermiques compacts.  

 
- Le système peut recouvrir des épaisseurs d'isolation 

thermique de 100 - 200 mm. 
 

- La disposition des points V et E se réfère aux exigences 
statiques de l'enveloppe du bâtiment.  

 
- Les lattages porteurs peuvent être ajustés avec la tête de vis 

à rotation libre.  
 

-  La construction de façade est mise à niveau par vissage et 
dévissage. 

 
Disposition 
Situation de départ pour données 
 

Structure porteuse Ancrage 
VRd Kn 

Poids revêtement 
kg/m2 

Pression du 
vent 

Kn/m2 
Succion du vent

Kn/m2 

Backstein  1.7 20.0 0.7 0.9 
(Le coefficient d'arrachage d'ancrages d'entreprises tierces est à contrôler)  
 
Disposition standard par hauteur du bâtiment 2700 mm et distance de lattage 600 mm  
  

Épaisseur d'isolation
Distance entre les 

vis 
Distance entre les 

profils Désignation 
mm pces/m2 mm 

<<MinTop>>    100 - 160 2.7 1000 

<<MinTop>>    180 - 200 2.9 1000 

<<MinTop>>    220 - 300 selon statique  selon statique 
La statique et les ancrages sont à contrôler avant utilisation 
 
Matériau 
 

<<MinTop>> Vis d'ajustage Profils Élements de fixation 

Alu Acier  
zingué PRV Inox Alu Acier 

zingué Inox Alu Acier 
zingué Inox 

 ■   ■     ■ 
Toutes les données sont indicatives 
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            décembre 2004 
Wagner System type <<Piccolo>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du système  

- La sous-construction de façade du type << Piccolo >> se prête à une application 
horizontale et verticale bois/métal ou exclusivement métal. 

 
- Elle complète les consoles <<WSK>> pour des distances inférieures à 60 mm et peut 

admettre des tolérances de façade jusqu'à 20 mm. 
 
- La distance maximale de suspension avec <<TEK>> (barrière thermique) est de 65 mm. 

 
- Pour composition de la sous-construction:  

- pour une application horizontale, la distance entre consoles est de 1000 mm et la 
distance de profilé à choisir est de 1000 mm.  

- pour une application verticale, une statistique spécifique à l'objet est requise. 
 

Revêtements  
- en tous genres jusqu'à 25 kg/m2 

 
Matériel de la console:  

- alu galvanisé d= 1.50 mm 
 
Liste de matériel 

Art. n° Désignation Distances
mm 

Hauteur 
en mm 

Largeur en 
mm 

105.2015.040.0 Console <<Piccolo>> 40 mm 40 - 60 50 70 

105.2015.040.1 Console <<Piccolo>> 40 mm y c. Tek 45 - 65 50 70 

200.2015.04538.30 Profilé L 45/38/1.50 mm    
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Subdivision standard, application horizontale 
 
 
Plage normale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Distance entre consoles: 1000 mm  
- Distance entre profilés: 1000 mm  

 
 
Zone de bordure 

 
- La distance entre consoles <<Piccolo>> de 500 mm ne doit pas être dépassée ici. 
- La zone de bordure dépend de la longueur du bâtiment et s'élève normalement à: 

- longueur de façade / 10 (exemple: long. façade = 10 m  zone de bordure 1.0 m)  
- la zone de bordure représente au minimum 1.0 m et au maximum 2.5 m 

 
 
Informations sur le système 
 

Distances de suspension Isolation 
thermique 

Consoles 
<<Piccolo>> 

Profilé L 
Alliage zinc alu Consoles sans Tek Consoles avec Tek 

Épaisseur Distance Dimension min. max. min. max. 
40 40 38/45/1.50 mm 40 60 45 65 

50 40 45/45/1.50 mm 47 67 52 72 

 

Distance entre consoles 

D
is

ta
nc

e 
en

tre
 

pr
of

ilé
s  
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            septembre 2004 
 

Wagner System type <<IFA>> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du système  

- La sous-construction de façade type <<IFA>> se prête à une application horizontale 
bois/métal ou exclusivement métal. 

 
- Elle complète les systèmes <<WSK>> et <<DAWA>>. La console <<IFA>> peut 

absorber des tolérances de façades jusqu’à 25 mm. 
 

- Grace à sa forme géométrique idéale, la console est en mesure de satisfaire à de fortes 
exigences statiques. 

  
Revêtements 

- Le schéma (trame) de console et de profilé se réfère au poids de revêtement au m2 
 

Matériau de la console:  
- aluminium d = 4 mm 

 
 
Avancement  
 
Désignation V = avancement de console tous 

      les 20 mm 
  TEK en 

mm 
Hauteur en 

mm 
Largeur en 

mm    Ancrage 

console <<IFA>>  80, 100, 120, .........-300 V + 5 130 40 2 pces 

console <<IFA>> sur demande à partir de 300 mm     

 
 




